N
)
-
5
%)
O
O
>
®
9
5
1
o
)
S
>
)
]
-
X
wn
O
=4
=
(D
]




ULTRA SERIES

Ultra MWT 375
Cell PERC Mono
MWT BackContact

20 jaar factory
30 jaar production
1016x1772x35mm

ULTRA SERIES

MWT?
Metal
Wrap

Tough

backcontact

MWT( Metal Wrap Though) is een nieuw ont-
wikkelde backcontact-celtechnologie. Het
biedt een nieuwe celstructuur die elektro-
den aan de voorkant elimineert en het ge-
bruik van licht maximaliseert en de betrouw-

baarheid verbetert. MWT backcontact cellen

convergeren de elektroden van de voorkant
naar de achterkant met behulp van gelei-
dende pasta. Dit innovatieve ontwerp heeft
geen busbar en geen lint aan de voorkant.
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EURENER HALF CUT

Eurener HC 340
120HC Mono PERC
120 M6 Cells

15 jaar factory

1002x1689%x35mm

Optional: covered busbar or silver busbar

5 Busbar - Half Cut

EURENER TURBO PLUS Il

Eurener Turbo 415 15 jaar factory
HC Mono PERC 9 Busbar
144 M6 Cells 2024x1004x35mm

Optional: covered busbar or silver busbar

[he European brand

Scince > 20



SOLARDAY MONO CLASSIC 350W FUTURASUN FU 360 M SILK PRO

Mono Classic 350W
(SDM60 / BPM60D / MPS60)

- Monokristallijne fotovoltaische maodule

@/ FuturaSun’
Iltaliaanse productiefabriek

- Montage met europese componenten
Productie op maat

- Volledig zwart / doorschijnend /
standaard

- 6/9 Multibusbar-celverbinding
- Certisolis / CO2
- Goedgekeurd voor Frankrijk

FU 360 M SILK Pro - All Black
Monokristallijne fotovoltaische module - 120 half-cat MBB-cellen
Totale zwarte look voor bijzondere architecturale vereisten
15 jaar productgarantie
9 busbar 166 mm half gesneden PERC-cellen
Hoge module-efficiéntie tot 20,31%
Minder tinten en meer gereflecteerd licht naar de cel dankzij het ronde lint
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2 onafhankelijke sectie-ontwerp zorgt voor een hogere energieopbrengst bij schaduw
Laag risico op hotspots dankzij half gesneden ontwerp en multirail

Verbeterde prestaties bij weinig licht

Lage NMOT, verbetering van de efficiéntie van de stroomopwekking

Half gesneden ontwerp in combinatie met multi-rail IEEETTZTE
vermindert de interne weerstand en verhoogt het
uitgangsvermogen — - 2 ——
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Full black series MWT PV module

Volledig zwart: volledig zwart ontwerp voor
een eleganter dak

Hoge betrouwbaarheid: geleidende
achterplaat 2D-inkapseling zonder solderen,
resulteerde in lagere degradatie onder
meerdere extreme testomstandigheden

Hoge ROL: hoger rendement op investering
met hoger vermogen

Hoog rendement: MWT-achtercontactcel
en -modules met railvrij ontwerp en hoger
rendement

Superieure garantie: de enige enkelglas
module met 30 jaar stroomgarantie door
LLOYD'S & PICC wereldwijd

Loodvrij: milieuvriendelijk PV-ontwerp zonder
soldeermateriaal

1 5 10 15 20 25 30 years
10036
8%
.......................................................................................... damie
Bl sunport Linear Power Qutput Wamanty
[[] Hormal P¥ Madule Power Qutput Warranty B2.05%
50.00%

# 1st year degradation less than 2%, 30 years linear power output 82%

guaranteed.
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Jiangsu Sunport Power Corp. . Ltd. was founded in 2012 in China and is
dedicated to R&D and manufacturing of solar cells and modules based
on advanced MWT ( metal wrap through ) back contact technology.
commitied to manufacturing of high-eficiency PV celis and modules,

providing professional products, services and solutions for customers.

Sunport Power

MWT (Metal Wrap Through) is een roadmap voor
geavanceerde technologie, waarbij zowel positieve als
negatieve elektroden aan de achterkant van de zonne-
cel worden ingezet om PV-modules te verkrijgen met
een hogere efficiéntie, hogere betrouwbaarheid, lagere
kosten, meer esthetische en milieuvriendelijke waarde.



L]
Trinasolar

SUNPORT FLEX

High
Efficient
MWT technology

Crackfree radius = 0.15 mtr
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OMVORMERS GOODWE

FOX-ESS
0.7-3KW | Enkelfasige | 1 MPPT 1-3KW | Enkelfasige | 1 MPPT
IMPPT 2ZMPPT
= 35 SERIES F SERIES
. .. $700 - 53000 . F3000 - F3600
o
Xsom_‘x v
SOLAX INVERTER
SMART INVERTER FOR SMART PEOPLE | > -
GROWATT
‘u’.olled?? gamma van re-
ke 3-6KW | Enkelfasige | 2 MPPT 4-15KW | 3-fase | 2 MPPT
I
SMA HUAWEI SolarEdge
|
HUAWEI ) 1 L
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SOLAR STORAGE

SOLAX HOME BATTERY

6000 cycles

10J garantie

5,8kW (dis)charge
Schaalbaar tot 23kWh

Master (inclusief BMS) en
Slave

2kWh laad- / ontlaadsnelheid
per batterij-module

Online monitoring

Vloer of muurbevestiging
Hoog voltage

Veiligste LiFePO4 batterij
10 jaar garantie

90% DOD

SOLAR STORAGE - ALL IN ONE

AIO SERIES - FOX-ESS

For®
- - Hoge efficiéntie: oplaad- en ontlaadefficiéntie tot 97%

Eenvoudige installatie: plug & play installatie met in-
gebouwde zekeringen

EPS functie voor noodstroom

Opslagcapaciteit uitbreiden: er kunnen tot vier batte-
rijen in serie worden geplaatst.

Op afstand monitoren: monitor het systeem op afstand
1 met behulp van een webportaal of smartphone app.

¥ - Veiligheid: verbeterde veiligheidsfuncties met behulp
van geavanceerde hardware- en softwarebescherming

X-ESS G4 - SOLAX

- Brede temperatuurtolerantie

- Online monitoren |
- 150% extra groot vermogen ‘ )
- Volledige batterijlading in1 uur
- Hoogste betrouwbaarheid

- 30 minuten totale installatietijd




OMVORMERS

FOX-ESS HYBRIDE OMVORMERS FOX-ESS AIO SERIES
Range van hybride enkel-fasige omvormers X1 Hybrid G4: 3.0kW tot 5.0kW - Range van hybride enkel-fasige omvormers: AlO - AC1/H1: 3.0kW tot 5.0kW
Range van hybride drie-fasige omvormers X3 Hybrid G4: 5.0kW tot 10.0kW - Range van hybride drie-fasige omvormers:AlO - AC3/H3: 5.0kw tot 10.0kW
Triple power battery 3.0kWh uitbreidbaar tot 12.0kWh - Hoog voltage batterij: HV 2600 2.6kWh en uitbreidbaar tot 10,4 kWh
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BEHEER
ENERGIE




Energie van fotovoltaische installaties moet in de eerste plaats verbruikt worden door ap-
S | f = 2 paraten en toestellen, voor ze teruggestuurd wordt naar het net. Zelf geproduceerde ener-
m a} p p e e ﬂ | n I ty gie verbruiken (zelfconsumptie) maakt niet alleen de wereldwijde energietransitie mogelijk,
maar zorgt ook voor enorme besparingen op energiekosten. In plaats dat overtollige ener-

S |. . b h gie terugkeert naar het net, zorgen energieregelaars zoals Smappee Infinity ervoor dat de
IRRHEINLE; rg IEDCEET geproduceerde zonne-energie naar slimme apparaten of batterijen gaat.

voor elke energiebehoefte.

Smappee is een all-in-one energiebeheersysteem voor commercieel,
industrieel en residentieel gebruik. Het verzamelt gegevens over zonne-
productie en energie-, gas- en waterverbruik. Raadpleeg realtime en
historische gegevens in de Smappee App of Dashboard. Controleer
toestellen en elektrische lasten om energie en geld te besparen.

Niets dan voordelen:

* Een modulaire oplossing met veel toepassingen.
= Controleer en bekijk energie, zonne-energie,

gas enwater in een oogopslag.
* Realtime- en historische gegevens via

App of Dashboard.
* Slimme controle en dynamische load balancing.
+ Interoperabiliteit met loT-producten en -diensten.

De slimme meter module van Smappee leest
de slimme meter uit en biedt consumenten
waardevolle inzichten in hun realtime- en
historisch energieverbruik, waardoor ze
energie en geld kunnen besparen. De Smap-
pee P1/51 module is de op maat gemaakte
versie van de digitale meter van Fluvius in
Vlaanderen (Belgié). Het is de enige modu-
le die zowel de P1- als de S1-poort uitleest
en energiegegevens tot op toestelniveau
smappee.com- info@smappee.com biedt met behulp van de gepatenteerde

e o o @ . Sma ppee ::f:t::;fhm'oqie (Non-Intrusive Load Mo-
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1ZI-SOLAR

Zonnepanelen - Panneaux solaires

Uw
gratis stroom!

T o T @izi-group.be

Doenaertstraat 4 - 8510 MarkeT +32 56 92 10 83 - www.izi-solar.be



